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                                       TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VNITŘNÍ VODOVOD  
                              (základní požadavky na vnitřní vodovod z pohledu provozovatele kanalizační sítě) 

 

Souvisejícím závazným předpisem jsou „Technické požadavky na vodovodní a kanalizační 

přípojky“ 

Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě a navazuje na 

konec vodovodní přípojky. Úsek potrubí od vodoměrné šachty po vstup do objektu má 

charakter vnitřního rozvodu. Vnitřní vodovod je součástí budovy. Dle zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích) v platném znění stanovuje provozovatel pro vnitřní vodovody tyto 

technické požadavky:   

1. Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na vodovod nebo realizovat 

úpravy na stávajícím vnitřním vodovodu, musí předložit provozovateli projektovou 

dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez kladného vyjádření 

provozovatele nelze úpravy na vnitřním vodovodu realizovat.   

2. Projektová dokumentace na vnitřní vodovod nebo jeho úpravy musí obsahovat tyto 

náležitosti:   

- technickou zprávu   

- výpočet potřeby vody a výpočet potřeby požární vody 

- popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna)   

- přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:250) včetně zákresu přilehlých objektů a 

  inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu, zakreslených v katastrální mapě 

- půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu vnitřního  

  vodovodu   

- podélný profil vodovodní přípojky 

- kladečské schéma vnitřního vodovodu   

- výkres umístění vodoměrné soupravy 

- stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná souprava není umístěna v   

  nemovitosti) 

 

3. Projekční řešení vnitřního vodovodu musí respektovat tyto požadavky:   

 

a) Na vodovodní přípojce se osazuje pouze jeden fakturační vodoměr. Odběratel může mít 

osazené podružné vodoměry, které však nemají vliv na odpočet množství dodávané vody, 

pokud není smluvně ujednáno jinak.   

b) V případě, že bude v nemovitosti využíván k zásobování vodou mimo vodovodu pro 

veřejnou potřebu ještě jiný zdroj vody, musí být vnitřní vodovod prokazatelně rozdělen na 

dvě samostatné části. Oddělení obou zdrojů nesmí být provedeno pouze uzávěrem, 

rozvody vody musí být stavebně odděleny ( dvoje rozvody vody ). 

c) Potrubí (včetně spojovacích prvků, armatur) musí vyhovovat požadavkům pro přímý styk 

s pitnou vodou dle zvláštních předpisů – musí mít příslušný atest. Olověné či měděné 

trubky a tvarovky nejsou již na nových vnitřních rozvodech přípustné. Spoje musí být 

vodotěsné. 
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d) Rozvod vnitřního vodovodu musí být co nejkratší a nejpřímější, potrubí musí být přístupné       

    pro montáž, izolování a výměnu, potrubí musí být vybaveno armaturami pro odvodnění a   

    pro odvzdušnění. Vnitřní vodovod musí být stále pod přetlakem vody, s výjimkou  

    prováděných oprav a dlouhodobých nepřítomností obyvatel v objektu. 

 

e) V případě značné délky vnitřního vodovodu a při nízkém odběru vody připojeného objektu  

     jako provozovatel vodovodu upozorňujeme vždy odběratele na nutnost nezbytného  

     dodržení ustanovení § 3, odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., ve kterém je uvedeno, že vlastník  

     vodovodní přípojky, je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena tak, aby  

     nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. V takto nestandardních podmínkách je  

     problematické zajistit kvalitu pitné vody dle platných legislativních předpisů na úseku  

     ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu požadujeme, aby byl součástí projektové   

    dokumentace návrh provozního řádu, součástí  kterého bude návrh na opatření pro zajištění  

     kvality pitné vody až po odběrné místo.  

 

f) Potrubí a armatury umístěné v místech, kde by mohlo dojít k zámrzu, musí být tepelně  

     izolovány. U potrubí vycházejícího ze země na povrch a do objektu musí být izolace proti  

     zamrznutí provedena pod zemí až do nezámrzné hloubky. 

 

g) Uzávěr vodovodní přípojky musí být umístěn na veřejně přístupném místě.  

4. Provozovatel si může vyžádat zápis s výsledky zkoušek vnitřního vodovodu za účelem  

    souhlasu s napojením vodovodní přípojky na vodovodní síť. Provozovatel má právo provést  

    kontrolu vnitřního vodovodu a vnitřních rozvodů vody jak bezprostředně po provedení úprav  

    či výstavby, tak po výzvě odběrateli i kdykoli později.  
 

Související zákony, vyhlášky a normy:   

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích) v platném znění   

vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění   

• vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 

úpravu vody v platném znění   

• ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky   

• ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně   

• ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování   

• ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí 

– Zjednodušená metoda   

• ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí   

• ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí   

• ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky 

na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem   

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení   

• ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů   

• ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou    

 

 

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne 31. 5. 2025   
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