I Y3 ZPUSOB ZJISTOVANI MNOZSTVIi VYPOUSTENYCH
e — ODPADNICH VOD

Mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace se vétSinou neméfi.
Pfedpoklada se, ze mnozstvi vody, které odbératel z vodovodu odebral,
vypusti do kanalizace.

V urcitych pfipadech (jiny zdroj pitné vody-studna) pozaduje provozovatel, aby
mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace méfil odbératel svym
meéficim zafizenim. Umisténi a typ méficiho zafizeni se urci ve smlouvé
uzavfené mezi odbératelem a provozovatelem kanalizace. Méfici zafizeni
podléha ufednimu ovéfeni podle zvlastnich pravnich pfedpist a toto ovéfovani
zajistuje na své naklady odbératel. Provozovatel je opravnén prabézné
kontrolovat funkénost a spravnost méficiho zafizeni a odbératel je povinen
umoznit provozovateli pfistup k tomuto méficimu zafizeni.

Ve vyjime€nych pfipadech, kdy neni mozné postupovat pfi zjisténi mnozstvi
vypousténych odpadnich vod podle pfedchozi véty, je mnozstvi vypousténych
odpadnich vod stanoveno podle smérnych Cisel (pfiloha €. 12 k vyhl. €.
428/2001 Sb. provadéjici zakon €. 274/2001 Sb.).
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